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スタイリッシュカウンター　アンダーボウルタイプ

コーリアンカウンター D600xL2100

○仕様一覧   

基
本
情
報

No  

使用場所  

数量 
柄

カウンター
  

 

1 
コーリアン Iグレード

コーリアンカウンター(12mm)

正面図

◎給排水位置は参考です。現場にて適切な位置に施工してください。

断面図

 ※充分強度のある下地に適切な施工をしてください。

 ※ブラケット位置は参考です。 強度を保証するものではありません。
   カウンター裏面のボウル取付補助部材と干渉する場合は、現場にて
   強度が充分確保できる適正な位置に設置してください。

 ※ブラケット取付部は、12㎜以上の合板などの壁下地補強が必要です。

最小R35
最大R153

※最大･最小値より､若干余裕
  をもって設計･配置ください
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人工大理石(T12)　BQAタイプ
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断面詳細図 S=1/10
人工大理石(T12)　BQAタイプ

12
15

t15木質基材

ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂強化無機材

12

R3
W

糸面

15
0

LED付ﾌﾚｰﾑﾚｽﾐﾗｰ YCGP971S 1

LED付ﾌﾚｰﾑﾚｽﾐﾗｰ YCGP971S 1

固定下棚 KPA1XXARKA4 1

1

排水金具 HMB3003 1

排水金具 1

部
材
構
成

1512

27

12

150

190

3

202

12

13
0

20
2

19
8

15
0

7575
φ38φ32

130130

HMB3021H

カウンター 1

部材 元品番 数量 特注内容
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ライニング部材
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